
AFD100

AUTOMATISCHE
FALTSCHACHTEL
DRUCKSTATION

MERKMALE

Gravitationstransport

Vakuumabzug für Produkt

Einfache, kleine Elektronik

Mobiler Unterstand

Alle Druckwerke von OPEN DATE integrierbar

Akkurate Druckposition 

Einfachste Bedienung

Einstellbares Zählwerk

Schutzüberwachung für Druckwerk und
Abzugsmechanik

Digitale Steuerung – optional

Luftdruck für Vor- und Rückhub getrennt
einstellbar

Nahezu verschleißfrei

Die  AFD 100 ist eine automatische  Druckstation
für Faltschachtel und Blisterzuschnitte ab einer
Stärke von 0.5mm. Die Druckstation zeichnet
sich vor allem durch ihre einfache Bedienung
und Einstellungen beim Job – Wechsel aus.

Die AFD nutzt das Eigengewicht des Produktes
zur Zuführung unter das Druckwerk.

Dadurch werden weder Schieberbleche,
Transportriemen und Abzugsrollen benötigt.

Das Produkt wird über Vakuumsauger aus dem
verstellbaren Magazin entnommen, und im
Ablagemagazin wieder aufgestapelt.

Durch diese Funktionsweise werden so gut wie
keine beweglichen Teile benötigt, was eine
nahezu servicefreie Bedienung ermöglicht.

Zum Wechsel des Produktes wird kein
Werkzeug benötigt.

ATECHNISCHE DATEN AFD 100

Abmaße 1400x550x1100mm
Gewicht 55 kg
Produktgeschwindigkeit bis 90 Produkte/min.
Luftanschluss 4,0 bis 6,8 Bar
Spannung 110 oder 240Volt, 50/60 Hz
Produktabmaße max. 300 x 300 mm




