
Merkmale: 
 Bis zu 4 Zeilen mit einem Druckkopf 
 Integrierte Steuerung im Druckkopf 
 LED Anzeige für Betrieb und Druck 
 300dpi Auflösung 
 42ml Tintenkartusche (HP) 
 “LOW INK” Warnung 
 Einfachster Kartuschenwechsel 
 Speicherplatz für bis zu 100 Formate 
 Zähler, Datum, Barcodes druckbar 
 Logo´s mittels Flash Card (Option) 
 Kompakte Baugröße 
 8 Standard Barcodes (Optional noch mehr) 
 Andere Codes mittels Flash Card (Option) 

Der Clean CODE ist ein Ink Jet in HP-Technologie. 
Das Tintensystem wird in Form einer Tintenkartusche 
von Hewlett Packard in den Drucker integriert.  
 
 

Der Clean CODE ist konzipiert für das Aufdrucken von 
produktspezifischen Daten, wie MHD, Lotnummer, 
Chargennummer, Barcodes …… 
Der Druckvorgang wird kontinuierlich durchgeführt. 
 
Es sind alle flexiblen Verpackungsmaterialien wie 
Etiketten, Folien und Kartonagen bedruckbar. 
 
 

Der Clean CODE ist für Anwender, die ein preisgün-
stiges Ink Jet Modell, ohne den Verzicht auf Qualität, 
einsetzen wollen. 
 
 

Der Clean CODE lässt sich mittels Handeingabegerät 
sehr einfach bedienen. Er ist äußerst kostengünstig in 
der Wartung und durch die patentierte Düsenan-
steuerung wesentlich ergiebiger als herkömmliche HP 
Systeme. 
 
 

Der Clean CODE erweist sich als Platzwunder. Es kön-
nen bis zu 32 Druckköpfe je Systemeinheit angesteuert 
werden. Auch linienunabhängig! 

Ink Jet  
in  

HP Technologie 
für die 

Produktkennzeichnung 

Clean CODE 



 

SPEZIFIKATIONEN 

Druckgröße je Druckkopf 1-Zeilig 12,7mm,  2-Zeilig 5,5mm, 3-zeilig 3,2mm und  
4-Zeilig 2,4mm 

Maximale Produktionsgeschwindigkeit 61m/min bei 300dpi  

Tintenstandwarnung ja, standard 

Anzeige LED´s Betriebsbereitschaft , Trigger Drucksignal 

Tintenkapazität 42ml (HP Kartusche) 

Formatlänge 48 Zeichen bei 1-Zeilen-, 96 Zeichen bei 2 Zeilen-, 144 Zei-
chen bei 3 Zeilen und 192 Zeichen bei 4 Zeilendruck 

Formatspeicher bis zu 100 Formate 

Produkterkennung intern (programmierbar), oder extern mittels Produktsensor 

Temperaturarbeitsbereich 10ºC bis 40ºC, 80% Luftfeuchtigkeit 

Controller (Handeingabegerät) WYSIWYG Anzeige 

Abmessung Handeingabegerät (BxHxT) 10,5 x 22 x 3,8cm 

Abmessung Druckkopf (BxHxT) 5 x 7,5 x 10cm 

Arbeitsspannung (selbsterkennend) 115 or 230v AC, 50/60 Hz 

Standardbarcodes 2 of 5I, Code39, UPC-A, UPC-B, 128B, 128C, EAN8, EAN13 

Tinten  schwarz, blau, rot, grün, gelb, UV,  

Open Date “Der Qualitätsanbieter” 
Open Date hat sich seit über 30 Jahren einen Namen in der Kenn-
zeichnungsindustrie erarbeitet, der eng mit den Begriffen Qualität, 
hohe Betriebssicherheit und Top-Service verbunden ist. Diese Merk-
male unserer Produkte schätzen auch unsere Kunden, die aus-
nahmslos aus führenden Unternehmen in der Pharma-, Kosmetik-, 
Lebensmittel- und Maschinenbaubranche kommen. Stetige Weiter-
entwicklung der Produkte und prompter Service sind oberste Ziele  
unserer Unternehmensstrategie.  

Open Date Equipment Ltd. 
Units 8 & 9 Puma Trade Park 
145, Morden Road 
Mitcham 
Surrey,  CR4 4DG.  Großbritannien 
Tel:        +44 (0)20  8655 4999 
Fax:       +44 (0)20  8655 4990 
Email:       sales@opendate.co.uk 
Web site:  www.opendate.co.uk 

Open Date Systems, Inc. 
Springfield Road, PO Box 538 
Georges Mills, NH 03751 
U.S.A. 
Tel:     +(1)  603 763 3444 
Fax:    +(1)  603 763 4222 
Toll free:  877-OPENDATE 
Email:          info@opendate.com 
Web site:  www.OpenDate.com 

Open Date France 
Z.I. D'Attichy 
60350 Attichy 
Frankreich 
Tel:         +33 (0) 344 42 94 43 
Fax:          +33 (0) 344 42 17 17 
Email:       info@opendatefrance.com 
Web site:  www.opendatefrance.com 

Open Date GmbH 
Gewerbegebiet “Mittlere Stämmig 4” 
D-97292 Uettingen 
Deutschland 
Tel:    +49 (0) 9369 98 24  0     
Fax     +49 (0) 9369 98 24 24    
Email:        info@opendate.de 
Web Site:  www.opendate.de 

Technische Änderungen vorbehalten. Open Date  GmbH ist  Mitglied der Open Date Gruppe 

Clean CODE 

Der Wechsel der Tintenkartusche ist 
denkbar einfach: 
Kartusche raus > neue rein und weiter 
geht´s.  
So wird die Stillstandszeit während 
der Produktion auf ein Minimum  
reduziert. 
 

Wir bieten Ihnen Kartuschen in 
schwarz , blau, rot, grün, gelb und UV 
auf Wasserbasis für poröse Ober-
flächen an. 
 

Bei Ethanoltinten, für nicht-poröse 
Oberflächen, bieten wir schwarz, 
blau und rot. 

Die Standardhalterung ist im Lieferumfang 
enthalten und ermöglicht eine schnelle und 
unkomplizierte Integration. Bis zu 4 Druck-
köpfe können damit eingesetzt werden.  
 
Insgesamt kann man mit einem Handeinga-
begerät bis zu 32 Druckköpfe bedienen. 
 
Der interne Encoder sorgt für exakte Ge-
schwindigkeitsanpassung an die Produktli-
nie. Zusätzlich kann man den CleanCode 
auch mit externer Fotozelle und/oder Shaft-
encoder betreiben. 
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